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STAZIONE DI DECONTAMINAZIONE 

 
 

La Stazione di Decontaminazione è una tenda di tipo pneumatico progettata per rispondere in 
maniera tempestiva agli interventi di emergenza in cui si renda necessaria una decontaminazione 
di massa.  

La Stazione di Decontaminazione è il frutto delle conoscenze e dell’esperienza maturata in 15 anni 
di produzione di tende pneumatiche con una popolazione di più di 6000 unità in tutto il mondo. 

La Stazione di Decontaminazione è disponibile nella versione a quattro archi pneumatici ed offre i 
seguenti benefici: 

• Compattezza, leggerezza e componenti durevoli nel tempo. 

• Assenza di palerie metalliche. 

• Rapido dispiegamento e gonfiaggio per mezzo di bombole ad aria compressa o gonfiatori 
elettrici; due persone possono montare la tenda nel tempo di cinque minuti. 

• Il fondo ed il telo di copertura costituiscono un unico pezzo con pannelli trasparenti integrati 
aventi la funzione di lucernai. 

• Linee doccia preassemblate. 

• La modularità delle tende permette di ottenere all’interno, per mezzo di teli divisori, zone 
doccia, zone vestizione, zone di svestizione e controllo divise in corsie per uomini, donne e 
barellati. 

EUROVINIL S.p.A. Via Genova n°5 58100 Grosseto – ITALY 
Tel. +39 0564 487304 – Fax +39 0564 487222 - www.eurovinil.it 

 

• Più tende possono creare un sistema integrato di maggiori dimensioni. 



 

Un’ampia gamma di accessori è disponibile per implementare la tenda e creare un sistema 
dedicato ad un uso specifico. 

  
Stazione di Decontaminazione ‘SPECIFICHE TECNICHE’

Dimensioni esterne
 
4 archi 2 porte 

Larghezza 
 

5,40 m. 

Lunghezza 
 

7.60 m. 

Altezza 
 

2,60 m 
Area di base 
 
4 archi 2 porte 

 
 

41 mq 
Volume interno 
 
4 archi 2 porte 

 
 

78 mc. 
Tempo di gonfiaggio Approssimativamente 1 min. in due persone, usando bombole ad aria compressa; 

Circa 2,5 min. ca. con gonfiatore elettrico. 

Dimensioni delle porte Larghezza 
2,9 m. 

Altezza 
2,1 m. 

Lucernai 6 Pannelli trasparenti sul tetto della tenda 
Archi pneumatici 
Diametro 
Pressione di esercizio 
 

 
35 cm. 
0,3 bar 

n. 2 valvole di gonfiaggio e n. 1 valvola di sovrapressione per ogni arco 
Peso   

160 Kg., esluso accessori per la 4 archi. 
Dimensioni  della tenda 
impacchettata. 

 
1,2 x 1,0 x 0,7 m. 

Gonfiatore elettrico Fornito a corredo della tenda, di robusta costruzione 
Fornito con kit di gonfiaggio/sgonfiaggio. 

Altri accessori di base Picchetti e mazza (in un sacco); kit di riparazione, gonfiatore manuale e Manuale Tecnico (in 
un sacco) 

Se tenda di decontaminazione, il sistema doccia è pre-istallato all’interno. 
Accessori opzionali Condizionatore/Riscaldatore, sistema di illuminazione, generatore di acqua calda, pompa di 

aspirazione; catino di raccolta delle acque; grelle, teli divisori, sacche di raccota delle acque. 
Cover Material Poliestere ad alta tenacità spalmato su entambi i lati con PVC. 
Colore Arancio 
Tecnica di costruzione Archi pneumatici e telo di copertura e fondo sono saldati con procedimento ad alta 

frequenza 
Modularità Più tende possono essere unite per formare un sistema di capacità ,maggiori. 
Capacità di 
decontaminazione 
 

80 persone/h 
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Lay out di una Stazione di 
Decontaminazione suddivisa in 
corsie per uomini, donne e barellati.




